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Sigurd Melin

Lantmitare (KTH 1982)
Kartograf  (Terra Firma 1982 -)

Uppfinnare (NOAQ 1996 -)
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Mobila skyddsvallar

Tubvallen
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Mobila skyddsvallar

Boxvallen
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Mobila skyddsvallar

Aqua Barrier
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Mobila skyddsvallar

... och det finns fler
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Hur ska vattnet stoppas?

=
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Hur ska vattnet stoppas?

Var ska vattnet stoppas?

Oversiktliga dversvimningskartor &r inte tillrickligt
detaljerade och noggranna
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Laserscanning fran luften
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Laserscanning fran luften

Oppnar dorren fOr mer detaljerade Gversvamningskartor
Over sarskilda omraden
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Laserscanning fran luften

|
<

Ekeby
reningsverk

Skala 1:2.000

e

Oppnar dorren fOr mer detaljerade Gversvamningskartor
Over sarskilda omraden
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EU:s nya oversvamningsdirektiv

Preliminar riskbeddomning

Oversiktlig riskzonkartering

Riskhanteringsplan
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Vartor inte ett mer aktivt
oversvamningsforsvar?

 Detta har inte varit en realistisk strategi tidigare,
nér tillfaliga vallar maste byggas av sandsackar.

» Det & daremot en realistisk strategi nu,
med de mobila skyddsvallar som utvecklats pa senare ar.

» L aga permanenta vallar mot normalt hdgvatten,
kompl etterade med mobila vallar for hdgre nivaer,
ar en sarskilt intressant strategi.

» Planering och forberedelser &r viktigt for att lyckas.
« Darfor behovs en Oversvamningsskyddsplan.

» FOr att kunna gora en dversvamningsskyddsplan krévs:

- en hydraulisk utredning

- en mycket bra htjdmodell

- kunskap om bade permanenta och mobila skyddsvallar
- GIS-verktyg
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Oversvamningskartering

Vattendrag

Paverkansomrade

_

Hojdmaéatning

Flodessimulering

-

Vattennivasimulering

—T— Ekolodning
Digital terrangmodell  ————
|
Digitala tvarprofiler
N
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Oversvimningsskyddsplan

Planomrade OSP

Paverkansomrade

_

Laserscanning —T— Ekolodning
Digital terrangmodell |————
|
Flodessimulering —T— Digitala tvarprofiler
Vattennivasimulering ~
Hotobjektsinventering Oversvamningskarta
Hotbild
Hotbildsanalys —T 4
(— Forslag till férsvarslinjer
Reknoscering i falt
|
Atgéardsforslag - Avstamning - OsP
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Ekeby reningsverk
1 Eskilstuna

Dags att testa teorin 1 verkligheten
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Hotbild och hotbildsanalys

Sa har var det tankt att fungera

Hotbild:

Vattenniva
Kommunhuset 6versvammas

I Overstromning till Lill&an
Stormarknaden éversvammas

/ Idrottshallen dversvammas
Riksvégen dversvammas
/ Pumpstation éversvammas

Sannolikhet

0,1 0,02 0,01 0,002
(10-arsflode)  (50-arsflode)  (100-arsflode) (500-arsflode)

Hotbildsanalys:

Vattenniva T2 |~
f Kommunhuset dversvAmmas
T1 ——— Overstromning till Lillan
/ Stormarknaden oversvammas
/ Idrottshallen 6versvammas
Riksvagen 6versvammas
/ Pumpstation dversvammas

Sannolikhet

0,1 0,02 0,01 0,002
(10-arsflode)  (50-arsflode) (100-arsflode) (500-arsflode)
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Hotobjektsinventering

Nr Objekt

1.

10.

11.

12.

13.

Slambehandling (hus med kéllare)
Husfoten dir den ar som ldgst, under trappan pa norra langsidan.

Har tas vatten in fran an genom en ledning. Finns det risk att vatten kommer in den vigen?

Renstvatt (hus med kéllare)
Troskel innanfor dorr pa véstra langsidan.

Gashus (tal vatten over golvnivan)
Elektriska installationer ca 50 cm 6ver golvnivan.

Verkstad (har kéllare utan betydelse for driften)
Léagsta delen av husfoten

Elkiosk (nybyggd, mycket viktig, har kommer elen in till verket)
Kolla kritisk nivd inomhus (byggnaden var last vid besoket)

Roétkammar e (Tva byggnader, forbundna med 2. och 7. genom kulvert)
Tegelviggens underkant.

Maskinhus
Kanten pa varuintaget pd Ostra sidan.

Gasklocka, gasmotor, gasfackla
Elinstallationer i gasmotorhuset

Biogasanlaggning
Elinstallationer en bit 6ver betongplatta

LNG-anlaggning
Elinstallationer en bit 6ver betongplatta.

Kemikaliebyggnad
Golvnivan innanfor dorr pa norra langsidan.

Torshallainkommande (pumphus for avloppsvatten fran Torshélla)
Golvnivan

Eskilstuna inkommande (pumphus for avloppsvatten fran Eskilstuna)
Bréaddavlopp (golv, 6verkant brunnsring)
Elinstallationer en bit dver golvnivan
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K andlig hojd

7,80

9,38

9,24

8,77

8,87

9,43

9,24

8,87

9,14

9,13

9,17

9,08

8,09
8,59






Vattennivaer

Aterkomsttid

(a@r)

10

50
100
500
1.000
HBF

Flode
(m3/s)

91
104
117
123
150

198

Niva

(m)

7,36
7,92
7,67
7,73
8,00

8,32

Sannolikhet
(under en 100-arsperiod)

> 99%
> 99%
87%
63%
18%
10%
< 1%
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Niva

8,50

8,00

7,50

7,00

Vattennivaer

10

100 1.000
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HBF

Aterkomsttid
(sannolikhet)



Hotbild

Niva
8,50
{
Eskilstuna inkommande e
(6verkant brunnsring)
8,00 —
Slambehandling e
(hus med kallare) v
/O/
7,50 —
7,00
10 100 1.000 HBF
Aterkomsttid

(sannolikhet)
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Hotbildsanalys

Niva
8,50
{
Eskilstuna inkommande e
(6verkant brunnsring)
8,00 —
Slambehandling e
(hus med kallare) v
N P /.
7,50 —
7,00
10 100 1.000 HBF

Aterkomsttid
(sannolikhet)
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Niva

8,50

8,07
8,00

7,70

7,50

7,00

Hotbildsanalys

Eskilstuna inkommande °

(6verkant brunnsring)

Slambehandling e
(hus med kallare) |
[ )
./
10 100 1.000 HBF
Aterkomsttid
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(sannolikhet)
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Oversvamningsskyddsplan for

Ekeby reningsverk
1.000-arsflode
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Terra Firma 080331
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Oversvamningsskyddsplan for
Ekeby reningsverk
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Oversvamningsskyddsplan for
Ekeby reningsverk

1.000-arsflode

---O— Dagvattensystem med brunn
Fdrsvarszon

0- 25 cm vattendjup
25- 50cm
50- 75cm
[ 75-100 cm

Satt backventil pa
dagvattenledning

Terra Firma 080331
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Oversvamningsskyddsplan for
Ekeby reningsverk
1.000-arsflode

I Tempordr skyddsvall T1
Forsvarszon

0- 25 cm vattendjup
25- 50cm
50- 75cm
[ 75-100 cm

=
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Oversvamningsskyddsplan for
Ekeby reningsverk
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I Tempordr skyddsvall T1
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Slutsatser
for Ekeby

« Oversvamningsrisken for Ekeby reningsverk ar betydligt mindre
an vad den tidigare Oversiktliga karteringen visade.

* Det hot som &nda finns kan klaras med relativt enkla atgarder:

- en ca 150 meter |1ang och 50 cm hdg temporér skyddsvall
- en backventil i befintlig dagvattenledning
- dtgarder mot redan uppmarksammat |ackage till kéllare

OVERSVAMNINGSSKYDDSPLAN
Malarregionens kartdag 2008 - Sigurd Melin



Slutsatser
av OSP-projektet

» Teorierna och idéerna har fungerat brai praktiken, atminstone
i fallet Ekeby. Vi kommer nu att titta pa ytterligare ett omrade,
for att verifierametodens tillampbarhet pa olika typer av objekt.

« En OSP visar inte bara vilka objekt som hotas, och hur de ska
skyddas, utan ocksa vilka objekt som inte hotas, och altsakan

friklassas.
« De underjordiska forhallandena kréaver en egen punkt i arbets-

schemat. Bortglomda ror och ledningar i marken kan ledain
vatten under skyddsvallarnatill det skyddade omradet.

« Aven infor nyexploatering av 1aglanta omraden |angs sj6ar
och vattendrag skulle en OSP kunna vara ett anvandbart

planeringsredskap
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Tack for mig!

terra firma

SIGURD MELIN

)
%
0650 - 30140

sigurd.melin@terrafirma.se
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